





Описание объекта закупки
На благоустройство территории кладбища в с. Зубовка  Татарского района Новосибирской области 

Техническая документация (далее – Документация) на благоустройство территории кладбища в с. Зубовка,  Зубовский сельсовет Татарского района Новосибирской области прилагается в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронной процедуре в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.
На территории Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области (по месту нахождения Объекта):
с. Зубовка  (по месту нахождения Объекта).
2. Условия выполнения Работ.
Приступить к выполнению Работ: в течение 10 календарных дней после подписания контракта.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения Работ.
3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 
         Дата начала выполнения Работ: с «____» _____ 2021 года.
         Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику): «31» октября  2021 года.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
   4.1.Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет пять лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Таблица № 1. Ведомость объемов Работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ограждение территории

	1
	установка стоек бесфундаментных ( шаг 2,5м.;h= 2м; низ стойки 0,8м.-гидроизоляция
	100 шт.
	1,98

	2
	трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3ch/hc 60х60мм., толщина 3 мм.
	т
	2,392

	3
	монтаж решеток (прожилин), трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3ch/hc 40х25мм., толщина 2 мм.
	т
	1,842

	4
	монтаж решеток (ворота и калитка) шт.
	0,1
	307,5

	
	
	
	

	5
	решетки ограждения (ворота и калитка)
	т
	0,1

	6
	комплект скобяных изделий (компл.)
	компл.
	3

	7
	огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100м.кв.)
	100 м.кв.
	1,35

	8
	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м.кв.)
	100м.кв
	1,35

	9
	монтаж штакетника
	шт.
	2912

	10
	постановка болтов, заклепок (монтаж штакетника) (100шт)
	шт.
	58,24

	11
	прокат рифленый (штакетник металлический)
	т
	2,26

	Раздел 2. Площадка у ворот из щебня 4м х 6м

	1
	устройство покрытия толщиной 12 см. из готовых ЩПС
	100 м.кв.
	0,24

	
	
	
	

	2
	смеси готовые щебеночно-песочные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0- 44мм
	м3
	3,75



[bookmark: _GoBack]Перечень товаров (материалов), используемый для выполнения работ

	обоснование
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	ФССЦ-23.3.08.01.-0114


	Трубы 
	 - стальные;
 - квадратные;
 - размером: не менее 60х60 мм;

 -  толщина стенки не менее 3 мм

	
ГОСТ 30245-2003



	ФССЦ-23.3.08.02-0258
	Трубы 
	 - стальные;
 - прямоугольные;
 - размером: не менее 40х25 мм;
 -  толщина стенки не менее 2 мм


	ГОСТ 30245-2003


	ФССЦ-08.3.08.02-0021
	 Ворота 
	 - металлические;
- распашные;
- каркасные;
- прозоры  в заполнении полотен не более 0,15 м2;
 - ширина не менее 3000 мм, в т.ч. калитка, шириной не менее 1000 мм;
- высота полотна ворот не ниже забора;
- окрашенные;
- засов наличие.
	

	ФССЦ-08.3.06.01-0011
	Прокат рифленый  (штакетник металлический)
	- оцинкованный;
- с полимерным покрытием (цвет согласовывается с заказчиком);
- толщиной не менее 0,7 мм;
- ширина не менее 70 мм;
 - длина не менее 1000 мм.
	

	ФССЦ-02.204.04-0001
	Смеси готовые 
	- щебеночно-песчаные номер: С1;
-  размер зерен 0-40 мм;
- содержание глины по массе, не более 10% 
	ГОСТ 25607-2009



























