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Утверждаю:

Глава Зубовского сельсовета 
____________ В.И.Лобовикова
                   « __ » ___________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Ремонт автомобильной дороги с. Зубовка, ул. Куйбышева.
	№

п/п
	Перечень основных мероприятий
	Содержание требований

	1.
	Общие требования.
	

	1.1
	Заказчик
	администрация Зубовского сельсовета, Татарского района, Новосибирской области.
Адрес: 632146, Новосибирская область, Татарский район, с. Зубовка, ул. Ленина, д. 5

	1.2
	Контактные телефоны заказчика
	(Тел./ факс 8-383-64- 54-195; 54-166)

	1.3
	Общие сведения об объекте
	Адрес: Новосибирская область, Татарский район, с. Зубовка, ул. Куйбышева 

	1.4
	Вид строительства, ОКПД
	Работы общестроительные по ремонту дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или пешеходных дорог 45.23.12.150

	1.5
	Особые условия для строительства
	Ремонт 

	1,6
	Работы выполняются из материалов 
	Подрядчика 

	1.7
	Сроки выполнения работ 
	До 15.06.2015 г.

	1.8
	Источник финансирования строительства
	Бюджет МО Зубовского сельсовета

	1.9
	Окончательный расчет 
	Не позднее 4 квартала 2015 г.

	2.
	Основные требования 
	

	              Раздел 1. ул. Куйбышева ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

	Подготовка основания слоем 15 см в плотном виде

	2.1
	Устройство оснований щебёночных в ручную толщиной слоя до 15 см 
	100 м2

	Ремонт покрытия

	2.2
	Розлив вяжущих материалов
	0,06 т

	2.3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 5 м2
	24 м2

	2.4
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 25 м2
	76 м2

	        Раздел 2. ул. Куйбышева ямочный ремонт щебёночного покрытия дорог слоем 15 см

	2.5
	Ямочный ремонт покрытия дорог щебёночных в ручную толщиной слоя до 15 см
	50 м2

	      Раздел 3. ул. Куйбышева ремонт щебёночного, сплошного  покрытия дорог 100*4 м

	Подготовка основания 100*4 м слоем 15 см 

	2.6
	Рыхление покрытия дорог с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	60 м3

	2.7
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	60 м3

	2.8
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколёсном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	60 м3

	
Покрытие 100*4 м слоем 15 см в плотном виде

	2.9
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
	400 м2

	3.0
	Гарантийный срок
	5 лет.

	
	
	


Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. 
Необходимо выполнить: 
1) Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги с подготовкой основания в плотном виде;
2) Ямочный ремонт щебёночного покрытия дороги в ручную;
3) Ремонт сплошного покрытия дорог щебёночных с подготовкой основания.
специалист
администрации Зубовского сельсовета                           Коротыш В.Ф.
Приложение 1
Ремонт автомобильной дороги с. Зубовка, ул. Куйбышева.
	№ пп
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Щебень
	1.Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более-10

2.Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более-1

3.Содержание глины в комках, % по массе, не более-0,25

4.Марка не ниже 800.

	ГОСТ 8267-93

	2
	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ,
АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН
	1.Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть, %: от 14 до 19;

2.Предел прочности при сжатии при температуре 50°С, МПа, не менее 0,7

3.Водостойкость, не менее 0,7

4.Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее 0,6

	ГОСТ

9128-

2009



	3
	Материалы из отсевов дробления 
	1.Крупность зёрен не более, мм 5

2.Допустимое содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более  2,0

3.Фракция не более 10 мм;

4.Марка не ниже 800.
	ГОСТ 31424-2010



	4
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ
	1.Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5мм при 60 град.С,с71 - 130 
2.Количество испарившегося раздижителя ,%, не менее 8

3.Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя град.С не ниже, 39

4.Температура вспышки, °С, не ниже 50
	ГОСТ 9128-97
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